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1.) HINWEISE FÜR DIE MONTAGE 
 

1. Vor Aufstellung des Carports ist die jeweils gültige Landesbauordnung zu beachten! 
 
2. Betongüte der Fundamente: C25/30, Expositionsklassen für Bewehrungskorrosion und Betonangriff sind vom jeweiligen 

Standort abhängig und zu berücksichtigen. 
 
3. Die Hinweise, die sich in dieser Aufbauanleitung befinden, sind wichtige Informationen, die sicherstellen sollen, dass dieses 

Produkt zuverlässig und sicher seine Funktion erfüllt. Bitte befolgen Sie daher beim Aufbau des Carports die 
nachkommenden Hinweise!  

 

Wenn das Produkt unsachgemäß aufgebaut wird, besteht Verletzungsgefahr für den Nutzer oder die 
Möglichkeit, dass das Produkt beschädigt wird. Ein beschädigtes Produkt kann zu Verletzungen führen. 

Achtung! 
Eine Übersicht zu den Sicherheitshinweisen bildet der folgende Abschnitt. Bitte lesen Sie ihn 
sorgfältig, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden! 

 
 
4. Der Carport ist ein Unterstellplatz für einen PKW. 

Bitte verändern bzw. erweitern Sie ihn nicht, um ihn 
als Lagerhalle, Freizeit- oder Wohnraum zu nutzen. 
 

5. Dieses Produkt wurde für allgemeine 
Umweltbedingungen entworfen. Der Carport kann in 
Regionen der entsprechenden Schneelastzone 
aufgestellt werden. Stellen Sie den Carport nicht in 
Gebieten mit sehr starken Schneefällen auf. 
 

6. Stellen Sie den Carport nicht an einer Stelle auf, an 
der er direkt von Dachlawinen getroffen werden 
kann. Herabstürzende Schneemassen können den 
Carport beschädigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Stellen Sie den Carport an einer Stelle auf, an der er 

durch eine Mauer, Hauswand o.ä. vor starkem Wind 
geschützt ist. Der Frontrahmen sollte dabei dem 
Gebäude zugewandt sein, um die Auswirkungen von 
starkem Wind zu reduzieren. 
 

8. Der Carport ist für den Aufbau zu ebener Erde 
vorgesehen. Bitte stellen Sie den Carport nicht auf 
Dachterrassen oder ähnlichen Aufbauten auf. 
 

9. Stellen Sie den Carport nicht an steil abfallenden 
Hängen auf. 
 

10. Beachten Sie, dass die Pfosten so positioniert 
werden, dass unterirdische Leitungen 
(Wasserleitungen, Erdkabel etc.) nicht beschädigt 
werden. 
 

11. Der Aufbau sollte von Fachleuten vorgenommen 
werden. 
 

12. Nehmen Sie keine Veränderungen am Carport vor, 
sofern diese nicht durch unsere Hinweise gestattet 
sind. (Montieren Sie keine weiteren Dachaufbauten 
oder fügen Sie keine Wände hinzu, um einen 
geschlossenen Raum zu schaffen!) 
 

 
13. Verwenden Sie das Dichtmittel wie angegeben. 

 
14. Verwenden Sie keine Zuschlagstoffe für den Beton, 

da diese ebenfalls Korrosion hervorrufen können.  
 
15. Stellen Sie sicher, dass der Platz, an dem der 

Carport aufgestellt werden soll, eben ist und die 
Pfosten senkrecht ausgerichtet werden. Andernfalls 
kann die Konstruktion beeinträchtigt werden. 
 

16. Befolgen Sie die Aufbauanleitung und stellen Sie 
sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest 
angezogen sind. 
 

17. Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen 
Teile bzw. die optionalen Teile für den Carport. 
 

18. Die Fundamente müssen frostfrei gegründet werden 
und den Angaben der statischen Berechnung 
entsprechen, bei Änderungen (z.B. Ausführung einer 
Bodenplatte) ist ein Statiker hinzuzuziehen. 
 

19. Stellen Sie sicher, dass eine Sauberkeitsschicht 
unterhalb der Fundamente eingebracht wird und 
somit eine Entwässerung gewährleistet ist. Bohren 
Sie zudem die Entwässerungslöcher von 6 mm 
Durchmesser am Fußende der Pfosten. andernfalls 
kann sich Waser in den Pfosten ansammeln und 
diese beschädigen, wenn es gefriert und sich 
ausdehnt. 
 

20. Lassen Sie den Beton der Fundamente gut aus-
härten (4 bis 7 Tage) und belasten Sie die Pfosten in 
dieser Zeit nicht bzw. setzen Sie sie keiner Vibration 
aus. 
 

21. Verwenden Sie keinen Meeressand für die 
Fundamente, da dieser Salzkorrosion hervorrufen 
kann. 
 

22. Verwenden Sie keine größeren Bohrer für das 
Bohren der Entwässerungslöcher, als angegeben. 
 

23. Achten Sie darauf, dass die Aluminiumteile nicht in 
Kontakt mit anderen Metallen wie Kupfer oder Eisen 
kommen. Verwenden Sie Isoliermaterialien wie 
Klebeband sofern nötig. Andernfalls kann es zu 
Korrosion kommen. 
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2.) VORSICHTSMA NAHMEN BEIM 
AUFBAU 

 
 
 

 

1) Verwenden Sie keinen Meersand für die Fundamente, 

da dieser Salzkorrosion hervorrufen kann. Verwenden 

Sie keine Zusatz-, Zuschlagstoffe oder Frostschutz-

mittel die die Aushärtung des Betons beschleunigen, 

auch das kann zu Korrosion an den Stützen führen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Achten Sie darauf, dass die Aluminiumteile nicht in 

Kontakt mit anderen Metallen wie Kupfer oder Eisen 

kommen. Verwenden Sie Isoliermaterialien o.ä. falls 

nötig, ansonsten kann es zu Korrosion kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) Reinigen Sie die 
Oberfläche bevor 
Sie das Dichtmittel 
auftragen. 

 
 

 

2) Wischen Sie Flecken oder Mörtel sofort von der 
Oberfläche der Aluminiumteile ab, da auch diese 
Korrosion verursachen können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Stellen Sie sicher, dass eine Sauberkeitsschicht 
(ca. 5 cm) unter den Fundamenten eingebracht 
wird und die Entwässerung der Stützen gewähr-
leistet ist. Bohren Sie die Entwässerungslöcher 
(Ø 6) am Ende der Pfosten. Sonst kann sich 
Wasser in den Stützen ansammeln und diese 
beschädigen, wenn es gefriert und sich aus-
dehnt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Verwenden Sie 

das mitgelieferte 

Dichtmittel 
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3.) MA ZEICHNUNG 
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  Modell Endung Paketnummer Summe 

S
ta

n
d

a
rd

 

2550 K1 K2 K11 K17 K22 K31 K41 K61 K71-06 K81 KP71 KP71   12 

2556 K1 K2 K11 K17 K24 K32 K42 K61 K71-06 K81 KP71 KP71 KP72  13 

2850 K1 K2 K12 K17 K22 K31 K44 K61 K71-06 K81 KP73 KP73   12 

2856 K1 K2 K112 K17 K23 K23 K32 K145 K61 K71-06 K81 KP73 KP74  13 

3150 K3 K4 K13 K17 K21 K21 K31 K47 K61 K71-06 K81 KP79 KP79  13 

3156 K3 K4 K13 K17 K23 K23 K32 K48 K61 K71-06 K81 KP79 KP79 KP80 14 

S
o

n
d

e
rh

ö
h

e
 

2550 K101 K102 K11 K17 K22 K31 K41 K64 K71-06 K81 KP71 KP71   12 

2556 K101 K102 K11 K17 K24 K32 K42 K64 K71-06 K81 KP71 KP71 KP72  13 

2850 K101 K102 K12 K17 K22 K31 K44 K64 K71-06 K81 KP73 KP73   12 

2856 K101 K102 K112 K17 K23 K23 K32 K145 K64 K71-06 K81 KP73 KP74  13 

3150 K101 K102 K13 K17 K21 K21 K31 K47 K64 K71-06 K81 KP79 KP79  13 

3156 K5 K6 K13 K17 K23 K23 K32 K48 K64 K71-06 K81 KP79 KP79 KP80 14 

 

Der ĂEndung Paketnummerñ ist bei der Farbe Edelstahllook noch der Farbcode ĂSCñ 
nachgestellt. (Bsp. ĂK11 SCñ) 

 

 

Größenübersicht: 
 

Höhe Modell Größe (mm) 

Standardhöhe 

2550 4950 x 2458 x 2343 

2556 5552 x 2458 x 2343 

2850 4950 x 2760 x 2343 

2856 5552 x 2760 x 2343 

3150 4950 x 3078 x 2343 

3156 5552 x 3078 x 2343 

Sonderhöhe 

2550 4950 x 2458 x 2743 

2556 5552 x 2458 x 2743 

2850 4950 x 2760 x 2743 

2856 5552 x 2760 x 2743 

3150 4950 x 3078 x 2743 

3156 5552 x 3078 x 2743 

 

 

St¿ckliste 
 
Auf den Seiten 7 ï 11 finden Sie die Stückliste.  
 
 

¶ Suchen Sie aus der Modell- und Paketübersicht ihr Modell heraus. 

¶ Vergleichen Sie die Paketnummern und Anzahl der Pakete mit Ihrer Sendung. 

¶ Kontrollieren Sie, ob alle Teile laut Stückliste vorhanden sind. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Stückliste die Einzelteile/Pakete für alle Modelle enthält! Jedes 
Modell benötigt nur die dafür in der Modellübersicht angegebenen Pakete/Teile! 

Modell und Paketübersicht: 
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STÜCKLISTE 

Paket-Nr. 
Verpackungs- 

bezeichnung 

Teile- 

bezeichnung Form Stk. 

 
 

MYN-K1 

 
 
Bodenträger R 1 Stück 

1-1 Bodenträger R 
 

 
1 

1-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) A 

 

 
1 

1-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) B 

 

 
1 

 
 

MYN-K2 

 
 
Bodenträger L 1 Stück 

2-1 Bodenträger L 
 

 
1 

2-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) A 

 

 
1 

2-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) B 

 

 
1 

 
 

MYN-K3 

 
 
Bodenträger S (R) 1 Stück 

3-1 Bodenträger S (R) 
 

 
1 

3-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) A 

 

 
1 

3-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) B 

 

 
1 

 
 

MYN-K4 

 
 
Bodenträger S (L) 1 Stück 

4-1 Bodenträger S (L) 
 

 
1 

4-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) A 

 

 
1 

4-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(21) B 

 

 
1 

 
 

MYN-K5 

 

 
Verlängerter Bodenträger R 1 

Stück 

5-1 Verlängerter Bodenträger (R) 
 

 
1 

5-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(25) A 

 

 
1 

5-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 
(25) B 

 

 
1 

 
 

MYN-K6 

 

 
Verlängerter Bodenträger L 1 

Stück 

6-1 Verlängerter Bodenträger (L) 
 

 
1 

6-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 

(25) A 

 

 1 

6-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 

(21) B 

 

 1 

 
 

MYN-K101 

 

 
Verlängerter Bodenträger S 

(R) 1 Stück 

101-1 Verlängerter Bodenträger S (R) 

 

 1 

101-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 

(25) A 

 

 1 

101-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 

(25) B 

 

 1 

 
 

MYN-K102 

 

 
Verlängerter Bodenträger S 
(L) 1 Stück 

102-1 Verlängerter Bodenträger S (L) 

 

 1 

102-2 
Schraubenabdeckung Bodenträger 

(25) A 

 

 1 

102-3 
Schraubenabdeckung Bodenträger 

(25) B 

 

 1 

 

MYN-K11 

 

Hauptausleger (25) 2 Stück 

11-1 Hauptausleger (25) 

 

 2 

11-2 Schraubenabdeckung Hauptausleg 
 

 2 

MYN-K12 / 
MYN-K112 

 

Hauptausleger (28) 2 Stück 

12-1 Hauptausleger (28) 

 

 2 

12-2 Schraubenabdeckung Hauptausleg 
 

 2 



8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
MYN-K13 

 
Hauptausleger (31) 2 Stück 

13-1 Hauptausleger (31)  2 

13-2 Schraubenabdeckung Hauptausleg 
 

 2 

 
 
 

 
MYN-K17 

 
 
 

 
Verbindungsstück Ausleger 

 
17-1 

 

Abdeckung Ausleger 

 

 

 
1 

 
17-2 

 

Verbindungsstück Ausleger 

 

 

 
1 

 
17-3 

Zierabdeckung Verbindungssstück 

Ausleger 

 

 

 
1 

 
MYN-K21 

 
Dachprofil (50) 2 Stück 

 

Dachprofil (50) 

 

 

 
2 

 
MYN-K22 

 
Dachprofil (50) 3 Stück 

 

Dachprofil (50) 

 

 

 
3 

 
MYN-K23 

 
Dachprofil (56) 2 Stück 

 

Dachprofil (56) 

 

 

 
2 

 
MYN-K24 

 
Dachprofil (56) 3 Stück 

 

Dachprofil (56) 

 

 

 
3 

 
 
 
 

MYN-K31 

 
 
 
 

Front/Heck-Profil (50) 

31-1 Frontprofil (50) 
 

1 

31-2 Rinnenprofil (50)  1 

31-3 Abflussrohr 
 

 2 

31-4 Wasser-Schutzstreifen 
 

 9 

31-5 Dachverstärkung (L=1850) 
 

 6 

 
 
 
 

MYN-K32 

 
 
 
 

Front/Heck-Profil (56) 

32-1 Frontprofil (56) 
 

1 

32-2 Rinnenprofil (56)  1 

32-3 Abflussrohr 
 

 2 

32-4 Wasser Schutzstreifen 
 

 9 

32-5 Dachverstärkung (L=1850) 
 

 6 

 
 
 

MYN-K41 

 
 
 

Seitenprofil (2550) 

41-1 Seitenprofil (25) R  1 

41-2 Seitenprofil (25) L 

 

 1 

41-3 Querträger (25) 

 

 
7 

41-4 Dachhalterung (F) (25) 
 

 9 

 
 
 

MYN-K42 

 
 
 

Seitenprofil (2556) 

42-1 Seitenprofil (25) R  1 

42-2 Seitenprofil (25) L 

 

 1 

42-3 Querträger (25) 

 

 8 

42-4 Dachhalterung (F) (25) 
 

 10 
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MYN-K44 

 
 
 

Seitenprofil (2850) 

44-1 Seitenprofil (28) R  1 

44-2 Seitenprofil (28) L 

 

 1 

44-3 Querträger (28) 

 

 
7 

44-4 Dachhalterung (F) (27) 
 

 9 

 
 
 

MYN-K145 

 
 
 

Seitenprofil (2856) 

145-1 Seitenprofil (28) R  1 

145-2 Seitenprofil (28) L 

 

 1 

145-3 Querträger (28) 

 

 
8 

145-4 Dachhalterung (F) (27) 
 

 10 

 
 
 

MYN-K47 

 
 
 

Seitenprofil (3150) 

47-1 Seitenprofil (31) R  1 

47-2 Seitenprofil (31) L  1 

47-3 Querträger (31) 

 

 7 

47-4 Dachhalterung (F) (30) 
 

 9 

 
 
 

MYN-K48 

 
 
 

Seitenprofil (3156) 

48-1 Seitenprofil (31) R  1 

48-2 Seitenprofil (31) L  1 

48-3 Querträger (31) 

 

 8 

48-4 Dachhalterung (F) (30) 
 

 10 

 
 

MYN-K61 

 

 
Aluminium Paneel 

Bodenträger (21) 

61-1 Aluminium Paneel A (21) 
 

 4 

61-2 Aluminium Paneel B (21) 
 

 2 

61-3 U-Profil  2 

 
 

MYN-K64 

 

 
Aluminium Paneel 

Bodenträger (25) 

64-1 Aluminium Paneel A (25) 
 

 4 

64-2 Aluminium Paneel B (25) 
 

 2 

64-3 U-Profil  2 

MYN-K81 Hauptverbindungsstück Hauptverbindungsstück 
 2 

VP-KP71 
Dachabdeckung (24) 

Polycarbonat 4 Stück Dachabdeckung (24) Polycarbonat  4 

VP-KP72 
Dachabdeckung (24) 

Polycarbonat 1 Stück Dachabdeckung (24) Polycarbonat  1 

VP-KP73 
Dachabdeckung (27) 

Polycarbonat 4 Stück Dachabdeckung (27) Polycarbonat 
 4 

VP-KP74 
Dachabdeckung (27) 

Polycarbonat 1 Stück Dachabdeckung (27) Polycarbonat 
 1 

VP-KP79 
Dachabdeckung (30) 

Plycarbonat 4 Stück Dachabdeckung (30) Polycarbonat  4 

VP-KP80 
Dachabdeckung (30) 

Polycarbonat 1 Stück Dachabdeckung (30) Polycarbonat 
 1 
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Paket-
Nr. 

Verpackungs- 

bezeichnung 

Teilebezeichnung 
Form Stück 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYN-
K71-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleinteile Box 

 

71-1 
 

Halterung für Dachprofil 

 

 

 

12 

 

71-2 
 

Halterung für Dachprofil S 

 

 

 

4 

 

71-3 
 

Halterung Abdeckung Ausleger 

 

 

 

2 

 

71-4 
 

Halterung Abdeckung Front-Profil 

 

 

 

2 

 

71-5 
 

Halterung Abdeckung Heck-Profil 

 

 

 

2 

 

71-6 
 

Abstandhalter Regenrinne 

 

 

 

2 

 

71-7 
 

Abstandhalter 

 

 

 

12 

 

71-8 
 

Kanten-Schutzkappe 

 

 

 

4 

 

71-9 
 

Schutzkappe Ausleger 

 

 

 

2 

 

71-10 
 

Dichtung Regenrinne 
 

 

2 

 

71-11 
 

Ankerstab 
 

 

 

2 

 

71-12 
 

Silikon 

 

 

 

1 

 

71-13 
 

Abdeckung 

 

 

 

1 

 

71-14 
 

Dichtungsgummi 

 

 

 

2 

 

71-15 
 

Rohranschluss 
 

 

1 

 

71-16 
 

Kniegelenk 

 

 

 

2 

 

71-17 
 

Winkelrohr 

 

 

 

1 

 

71-18 
 

Leitungsbefestigung A 

 

 

 

3 

 

71-19 
 

Leitungsbefestigung B 

 

 

 

3 

 

71-20 

 

Kleber 

 

 
 

1 
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MYN-
K71-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleinteile Box 

S
c
h

ra
u

b
e
n

s
e
t 

 

71-21 
 

Sechskant M8x25L 

 

 

 

16 

 

71-22 
 

Federring 
 
 

 

 

 

16 

 

71-23 
 

Schraube 4x10L 
 
 

 

 
 

10 

 

71-24 
 

Schraube 4x13L 
 
 

 

 

 

53 

 

71-25 
 

Schraube 4x19L 
 
 

 

 

 

30 

 

71-26 
 

Schraube M4x14L 
 
 

 

 

 

4 

 

71-27 
 

Schraube 4x25L 
 
 

 

 

 

70 

 

71-28 
 

Schraube M5x12L 
 
 

 

 

 

8 

 

71-29 
Kopfschraube mit Dichtring 

M5x12L 

 

 

 

 

140 

 

71-30 
Sechskant mit Federring 

M8x20L 

 

 

 

 

8 

 

71-31 
 

Schraube M4x10L 
 
 

 

 

 

4 

 

71-32 
 

Schraube M4x10L 
 
 

 

 

 

8 

 

71-33 
 

Schraube 4x30L 
 
 

 

 

 

22 
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4.) MONTAGEABLAUF 

1.) Montage der Bodenträger und Ausleger 

1. Stecken Sie den Ausleger in das Anschlussstück, fixieren Sie diesen zuerst an der Oberseite, 
dann an der Unterseite. 

2. Stecken Sie den unteren Teil des Verbindungsstücks oben in den Bodenträger und fixieren 
Sie diesen ebenfalls. 

 
 

2.) Montage des Aluminium Paneels 

1. Befestigen Sie das U-Profil zwischen den Trägern. 
2. Stecken Sie das Aluminium Paneel B links und 

rechts auf. 
3. Schieben Sie das Aluminium Paneel A dazwischen 

ein. 

 



13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Schrauben Sie die Paneele fest und drücken Sie die 
Paneele dabei von der Seite nach innen. 

6. Schrauben Sie das U-Profil auf der Oberseite der 
Paneele fest. 

 

3.) Montage des Verbindungsstücks zum Ausleger 

1. Stecken Sie das Verbindungsstück in den 
Ausleger. (Das Verbindungsstück hat 
eine Ober- und eine Unterseite, die 
Löcher sind abwärts gerichtet) 

2. Befestigen Sie die Verkleidung mit den 
versenkten Schrauben) Befestigen Sie 
das Verbindungsstück am Ausleger. 
Beachten Sie die Reihenfolge. Die 
Verkleidung muss zuerst montiert 
werden. 

3. Montieren Sie Abdeckkappe inkl. Der 
Halterungen an beiden Enden der 
Ausleger-Abdeckung. 

4. Aufstecken am Ausleger und befestigen der 
Abdeckung. 

 
















